
Profili
Lasi

Valkoinen / 
Harmaa / Musta Kiiltävä Sand / Mocha 

/ Cocoa

Kirkas 996 € 1154 € 1520 €
Savu / Pronssi 1100 € 1258 € 1624 €

Chinchilla / 
Satini 1154 € 1310 € 1678 €

GLISSE 431

leveys leveys kulkuaukko leveys leveys kulkuaukko

L1 L2 X MM L1 L2 X MM

688 688 356 11 788 838 427 34

688 738 356 12 788 888 464 35

688 788 393 13 788 938 464 36

688 838 393 14 788 988 498 37

688 888 433 15 838 838 427 44

688 938 433 16 838 888 464 45

688 988 476 17 838 938 464 46

738 738 356 22 838 988 498 47

738 788 393 23 888 888 498 55

738 838 393 24 888 938 498 24

738 888 433 25 888 988 532 25

738 938 433 26 938 938 498 26

738 988 476 27 938 988 532 27

788 788 427 33 988 988 532 7 7

Kokovaihtoehdot

Suihkunurkan vakiokorkeus on  1950. Ilmoitetut mitat ovat 
vähimmäismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen säätövaroilla ja 
levennysprofiililla.

Ilmoita tuotteen kätisyys tilattaessa satiini- tai chinchillalasista tuotetta.

Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myös erikoismitoin.

Saatavilla olevat lisävarusteet ja tekniset tiedot löydät kuvaston Teknisiä 
tietoja -osiosta.

Suihkunurkka kiinteillä seinillä ja liukuvilla ovilla
Suihkunurkka koostuu kahdesta kiinteästä seinästä ja kahdesta 
liukuvasta ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka 
ulkopuolella on kalusteita molemmin puolin ja jossa ovet eivät mahdu 
aukeamaan ulos- tai sisäänpäin. Ovet liukuvat kiinteiden seinien taakse 
jolloin ne eivät vaadi tilaa avautuakseen. Kiinteät seinät ja oviaukko 
voidaan mitoittaa niin, että kiinteät suojaavat kalusteita ja oviaukko 
on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen.Ovet liukuvat kiinteiden osien 
taakse ovien yläreunoihin asennettavien laakeripyörästöjen varassa. 
Ovien alaosat kulkevat alaliukukiskon ohjainurassa. Magneettitiiviste 
pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.
 
Suihkunurkka kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin 
seinäkiinnitysprofiileilla. Tuote voidaan asentaa irti lattiasta säätöjalan 
avulla, jolloin vesi pääsee kulkemaan liukukiskon alta. Vaihtoehtoisesti 
vedenkulku voidaan estää asentamalla liukukiskon alle tiivistesokkeli. 
Säätöjalka ja tiivistesokkeli ovat vakiovarusteita.

rungon väri R lasin väri L

valkoinen 6 kirkas 1

kiiltävä 7 savu 2

harmaa 8 chinchilla 3

musta 9 pronssi 5

sand A satiini 6

mocha B

cocoa C

Värivaihtoehdot

20 vuoden takuu8/85 01RLM
vakiomitat 10 pv

erikoismitat 20 pv

L1 L2

X

Alkaen:


